
Ficha Técnica

Sierra Nevada
FEM S.A. | Overol para combate Forestal

Overol  para  combate  de  incendios  forestales,  manufacturado  bajo  los  estándares
internacionales de calidad ISO 9001 y la Norma Internacional  NFPA 1977 (Estándar sobre
Ropa y Equipo de Protección para el Combate de Incendios Forestales) y certificado por
Laboratorios UL. No. de Registro MH29899 

Características Generales
Modelo Sierra Nevada

Construcción Overol  confeccionado  en  9  paneles,  Espalda  alta,  2
paneles  frontales  en  pecho,  2  paneles  frontales  en
piernas,  2  paneles  traseros  en  piernas  y  un  juego  de
mangas.

Cuello Doble capa con altura de 4”

Bolsas Dos  bolsas  traseras  de  parche.
Bolsa  delantera  a  la  altura  del  pecho  con  tapa  tipo
espada.
Bolsa de radio, todas con sistema de cierre Velcro FR.
Dos bolsas  mariposa  (diagonales)  en  los  laterales  con
abertura de acceso al pantalón.
Todas  las  bolsas  fabricadas   están  reforzadas  en  las
zonas de mayor tensión.

Sistema de Cierre De cremallera metálica con cinta tejida Meta-Aramida,
de doble acción, cubierta por una solapa que se ajusta
con dos broches de presión.

Cintas reflejantes Opciónales:  Cintas  reflejantes  3M™  Scotchlite  de  2”
Lima  -  Plata  -  Lima  ubicadas  en  mangas  y  entre  las
rodillas y valencianas.

Pretina 2  piezas  con  resorte  FR  de  2”  en  cintura  trasera  y  1
broche oculto en parte frontal de cintura.

Ajuste Dos ajustadores  en  puños de 1”  con cierre  Velcro  FR.
Dos ajustadores en valencianas de 1” con cierre Velcro
FR.

Características Inherentemente resistente a la flama
Confeccionado en 9 paneles

Certificación Cumplimiento NFPA 1977-2016 a través de Laboratorios
UL®. con registro MH 29899.
Fabricado bajo ISO 9001-2015.
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